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Material- 
bezeichnung

Abfall- 
code

Einstuf-
ung

VeVA

Fr. / to Beschreibung

Aushub  T 17 05 94 57.– schwach verschmutztes Aushubmaterial, FK<30% 
(Belastung < Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2)

Mischabbruch  T 17 01 07 57.– schwach verschmutzter Mischabbruch aus  
Rückbauten, ohne Gips, ohne Keramik  
(Belastung < Grenzwerte  VVEA Anhang 3 Ziffer 2)

Gleisaushub T 17 05 95 57.- schwach verschmutzter Gleisaushub, FK<10% 
(Belastung < Grenzwerte VVEA Anhang 3 Ziffer 2)

Aushub  Typ B 17 05 97 ak 57.– wenig verschmutztes Aushubmaterial, FK<30% 
(Belastung < Grenzwerte  VVEA Anhang 5 Ziffer 2)

Mischabbruch  Typ B 17 09 04 ak 57.– wenig verschmutzter Mischabbruch aus  
Rückbauten, ohne Gips, ohne Keramik  
(Belastung < Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2)

Betonabbruch  Typ B 17 09 04 ak 57.– wenig verschmutzter Betonabbruch aus  
Rückbauten, Kantenlänge<70cm (Belastung < 
Grenzwerte  VVEA Anhang 5 Ziffer 2)

Gleisaushub Typ B 17 05 98 ak 57.- wenig verschmutzter Gleisaushub, FK<10% 
(Belastung < Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 2)

Aushub  Typ E 17 05 91 akb auf Anfrage stark verschmutztes Aushubmaterial, FK<30% 
(Belastung < Grenzwerte  VVEA Anhang 5 Ziffer 5)

Gleisaushub Typ E 17 05 92 akb auf Anfrage stark verschmutzter Gleisaushub, FK<10% 
(Belastung < Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 5)

Gleisaushub Typ S 17 05 07 S auf Anfrage Gleisaushub S, FK<10% 
(Belastung < Grenzwerte VVEA Anhang 5 Ziffer 5) 

PREISE  gültig ab 1. Januar 2024

LEGENDE
VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen
U Qualität «unverschmutzter Aushub» nach VVEA
T Qualität «schwach verschmutzter Aushub» nach VVEA
Typ B  Qualität «wenig verschmutzter Aushub» nach VVEA
Typ E Qualität «stark verschmutzter Aushub» nach VVEA
S Sonderabfälle
ak Andere kontrollpflichtige Abfälle nach VeVA
akb Qualität «stark verschmutzter Aushub» nach VVEA
FK Feinkornanteil, Körnung <0.063mm

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
Sämtliche Materialien müssen vor der Anlieferung  
schriftlich angemeldet werden. Die Annahme erfolgt erst 
nach Freigabe. 

Die Anmeldung erfolgt mittels des Formulars Antrag 
zur Entsorgung von Abfallstoffen, welches vom Kunden 
vollständig auszufüllen ist und per E-Mail an info@brtag.ch 
eingereicht werden muss.

Der Kunde haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration 
des angelieferten Materials und ist verantwortlich für alle 
Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch 
deklarierter oder verschmutzter Abfälle. Er haftet auch 
für alle Schäden und Folgeschäden durch unsachgemäss 
deklarierte Abfälle bei der BRT Baustoff Recycling Thurgau 
AG.

Die BRT Baustoff Recycling Thurgau AG ist berechtigt, bei 
falsch oder unvollständig deklarierten Materialien eine 

Analyse anzuordnen. Die BRT Baustoff Recycling ThurgaAG 
behält sich vor, Stichproben zu analysieren. Die Kosten trägt 
in jedem Fall der Kunde.

Die in der Preisliste aufgeführten Preise sind exklusive 
Mehrwertsteuer. Konditionen: 30 Tage netto. 

Die Abrechnung erfolgt nach Waagschein in Tonnen. Der 
Kunde akzeptiert den Waagschein der amtlich geeichten 
Waage als Beleg für die Materialanlieferung. Die Waagscheine 
werden elektronisch an Sie übermittelt. 

Für grössere Mengen und spezielle Anfragen wie auch 
ganzheitliche Konzepte zu Altlastensanierungen nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir setzen alles daran, Ihnen 
eine massgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt anbieten zu 
können.

BRT BAUSTOFF RECYCLING THURGAU AG

Weitere Materialkategorien und Kiesverkauf auf Anfrage

Die nassmechanische Aufbereitungsanlage der BRT Baustoff 
Recycling Thurgau AG in Weinfelden bildet die zentrale 
Annahmestelle für mineralische Abfälle aus dem Kanton 
Thurgau, sowie den angrenzenden Kantonen und entspricht 
dem heutigen Stand der Technik. 

Ziel ist es, mineralische Abfälle aufzubereiten, so dass 
diese wieder als Gesteinskörnungen, wie auch als Kies oder 
nicht gebundener Mischkies für weitere Anwendungen zur 
Verfügung stehen. 

Eingangsmaterialien sind vorwiegend kontaminierter 
Aushub, Gleisaushub, kiesiger Aushub, Betonabbruch und 
Mischabbruch.

Ausgewaschene Schadstoffe sammeln sich im Filterkuchen 
an, welcher gesetzeskonform verwertet oder abgelagert wird. 

Damit werden im mineralischen Bereich Stoffkreisläufe 
geschlossen, denn mit den recyclierten Gesteinskörnungen 
können wieder wertvolle, hochwertige Produkte  hergestellt 
werden. 

Die Möglichkeit, mineralische Abfälle mittels Bahn  
anzunehmen und Kies wieder abführen zu können, kann die 
Umweltverträglichkeit des Transports stark verbessern.

NASSMECHANISCHE AUFBEREITUNG VON BAUABFÄLLEN


